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E. CLASSE PROPOSTA 


O. RIASSUNTO 

Un dispositive per aromatizzare liquidi alimentari, in particolare per vino, aceto e distillati, compraute 
un corpo principle (2) avente almeno una porzione (3) di legno. II corpo pnncipale (2) e assocjabxle ad 
«n serbatoio per liquidi alimentari e la porzione (3) di legno e almeno parzialmente immergibile nel 
liquido alimentare. 



P. DISEGNO PRINCIPALS 


05 



11G2055.12IT.4 


Ihg.PaoLbKellomia 
Albo Vvotjjf- 695 BM 


DESCRIZIONE 

Annessa a domanda di brevetto per INVENZIONE INDUSTRIALE avente per 
titolo 

"DISPOSITIVO PER AROMATIZZARE LIQUIDI ALIMENT ARI 
QUALI VINO, ACETO DISTILLATI E AFFINI" 

A nome: GIUSEPPE GALTIERI, di nazionalita italiana, residente a Messina 
in via Ducezio, 36 Park Palace. 
Inventore designate: Giuseppe Galtieri 

I Mandatari: Ing. Sergio Di Curzio ( Albo iscr. n. 323 BM), Mg. Paolo 
Bellomia ( Albo iscr. n. 695 BM) domiciliati presso BUGNION S.p.A. , Via 
Vittorio Emanuele Orlando , 83 - 00185 ROMA 
Depositato il: al n.: 

********* 

La presente invenzione ha per oggetto un dispositive per aromatizzare liquidi 
alimentari, in particolare per aromatizzare vino, aceto distillati e affini 
Per conferire particolare pregio a vini, aceti e distillati, questi ultimi vengono 
lasciati "riposare" in particolari serbatoi per un determinato periodo di tempo. 
In questi serbatoi si svolgono process! che nel gergo tecnico sono chiamati 
invecchiamento e raffinamento, durante i quali il serbatoio rilascia aromi al 
liquido alimentare. 

Sono noti fusti o both di legno per aromatizzare vini, aceti e distillati, i quali 
rilasciano aromi naturali contenuti nel legno, ad esempio tannine, per 
invecchiare e raffinare i liquidi contenuti. 

II Richiedente ha riscontrato che i dispositivi per aromatizzare liquidi alimentari 
in particolare vino, aceto, distillati della tecnica nota sono migliorabili sotto 
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diversi aspetti. 

Infatti, per consentire il rilascio nel liquido degli aromi natural! del legno e 
necessario far "riposare" per un lungo periodo di tempo il vino, l'aceto o i 
distillati all'intemo delle botti. Questa necessita porta all'inevitabile 
conseguenza che prima di poter vendere il prodotto finite oceorre attendere un 
lungo periodo di tempo. 

Inoltre, i pori del legno con il quale sono costruite le botti tendono ad ostruirsi 
per l'accumularsi di materiale in sospensione nel liquido in esse contenuto, 
portando ad un minor rilascio di aromi e rendendo la botte operativa per limitati 
cicli produttivi. La conseguente frequente sostituzione delle botti genera alti 
costi di produzione poiche ogni singola botte e costruita da artigiani altamente 
specializzati. 

Mine, volendo ottenere un vino, un aceto o un distillate arricchito con una 
miscela di aromi particolari, e necessario travasare in successione il liquido in 
piu botti ognuna costruita con un legno diverse 

In questo contesto, il compito tecnico precipuo della presente invenzione e 
proporre un dispositive per aromatizzare liquidi alimentari, vino, aceto , 
distillati, che permetta di owiare agli inconvenienti sopra citati. 
In particolare, e scopo della presente invenzione mettere a disposizione un 
dispositivo per aromatizzare vino, aceto , distillati e affini che consenta 
l'aromatizzazione in tempi piu brevi. 

Ulteriore scopo della presenta invenzione e proporre un dispositivo per 
aromatizzare vino, aceto e distillati che sia piu economico di quelli della tecnica 
nota. 

Ancora, scopo della presente invenzione e ideare un dispositivo per 


J 
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aromatizzare vino aceto distillati e affini che permetta di ottenere prodotti 
arricchiti con una miscela di aromi in modo pin breve ed economico. 
II compito tecnico precisato e gli scopi specificati sono sostanzialmente 
raggiunti da un dispositivo per aromatizzare vino aceto distillati e affini 
comprendente le caratteristiche tecniche esposte in una o piu delle 
rivendicazioni annesse. 

Ulteriori caratteristiche e vantaggi della presente invenzione appariranno 
maggiormente chiari dalla descrizione indicative e pertanto non limitativa, di 
una forma di realizzazione preferita ma non esclusiva di un dispositivo per 
aromatizzare vino aceto distillati e affini , come illustrato negli uniti disegni in 


cui: 


- la figura 1 mostra, in vista prospettica, un dispositivo per aromatizzare 
liquidi alimentari secondo 1' invenzione, 

- la figura 2 e una sezione lungo la linea II-II del dispositivo di figura 1 . 

Con riferimento alle unite figure, con 1 e stato complessivamente indicato un 
dispositivo per aromatizzare liquidi alimentari in accordo con la presente 
invenzione. 

II dispositivo 1 comprende un corpo principale 2 il quale, vantaggiosamente, 
presenta almeno una porzione 3 costituita di legno destinata ad essere almeno 
parzialmente immersa in un liquido alimentare ottenuto mediante la 
fermentazione di prodotti vegetali. II corpo principale 2 e inoltre associabile ad 


un 


serbatoio (non illustrato) per liquidi del tipo sopra specificato. 


II corpo principale 2 e sostanzialmente costituito da un elemento tubolare 4, che 
in figura 1 ha sezione poligonale ma che pud avere anche sezione circolare, e da 
una testa 5 vincolata ad una estremita 4a dell'elemento tubolare. 
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Vantaggiosamente, la testa 5 e atta ad impegnarsi in un'apertura del serbatoio di 
liquido alimentare, assolvendo in tal modo alia funzione di uno zaffo, per 
chiudere l'apertura del serbatoio e posizionare l'elemento tubolare 4 all'interno 
del serbatoio stesso. Per ripristinare un accesso alia parte interna del serbatoio, 
la testa 5 comprende un'apertura di passaggio 6 ed un tappo 7 atto ad 
impegnarsi nell'apertura di passaggio 6 della testa 5. Inoltee, la testa 5 
comprende due incavi 5a atti ad essere impegnati da elementi (non illustrati) che 
fasciano il serbatoio per vincolare saldamente il dispositivo 1 al serbatoio. 
L'elemento tubolare 4 comprende un telaio 8 costituito sostanzialmente da 
almeno due montanti 9, nell'esempib di figura 1 da quattro montanti 9. I 
montanti 9 si sviluppano dalla testa 5, sono vincolati ad essa e fanno da sostegno 
ad almeno due pannelli 10, preferibilmente quattro, definenti le pareti laterali 
deU'elemento tubolare 4. 

Vantaggiosamente, i pannelli 10 sono di legno per rilasciare sostanze aromatiche 
quando entrano in contatto con un liquido alimentare. 

Altrettanto vantaggiosamente, i pannelli di legno 10 comprendono almeno un 
foro 11, preferibilmente una pluralita di fori 11, sia per aumentare la superfieie 
di scambio tea legno e liquido, sia per favorire la circolazione del liquido 
airinterno del serbatoio. 

L'elemento tubolare 4 comprende inoltee almeno un setto 12, almeno 
parzialmente costituito di legno, il quale si sviluppa in un piano parallelo 
all'asse di sviluppo deU'elemento tubolare 4 ed e contenuto all'interno di 
quest'ultimo. Anche il setto 12 comprende una pluralita di fori 13 per aumentare 
la superfieie di scambio tea legno e liquido e per aumentare il ricircolo del 
liquido all'interno del serbatoio che ospita il dispositivo 1 . 
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Vantaggiosamente, almeno un listello di legno 14 e vincolato esternamente al 
corpo tubolare 4, piu in particolare ad nno dei pannelli di legno 10. 
Preferibilmente, ad ogni pannello di legtio 10 e vincolata una pluralita di listelli 
di legno 14 i quali comprendono una pluralita di fori 15. 

I listelli di legno 14 sono vantaggiosamente mobili tra una posizione di 

< 

inserimento ed una posizione operativa. 

Nella posizione di inserimento i listelli 14 sono tutti paralleli ai pannelli 10, piu 
in particolare ogni listello 14 aderisce ad un pannello 10 assumendo una 
giacitura parallela all'asse di sviluppo dell'elemento tubolare 4. In questa 
posizione, il dispositive 1 assume una configurazione di minimo ingombro per 
essere inserito alFinterno del serbatoio. 

Nella posizione operativa i listelli 14 sono sostanzialmente perpendicolari ai 
pannelli 10, realizzando cosi una configurazione che massimizza la superficie di 
scambio tra legno del dispositivo 1 e liquido. 

n passaggio tra la posizione di inserimento e la posizione operativa dei listelli 14 
awiene durante" l'immersione del dispositivo 1 nel liquido, per l'effetto 
combinato della spinta di galleggiamento, a cui sono sottoposti i listelli 14, e di 
un flusso di fluido che, entrando nell'elemento tubolare 4, esce attraverso i fori 
11 nei pannelli 10 ed agisce sui listelli 14. 

Vantaggiosamente, almeno un dispositivo 1 pud essere inserito in una botte 
comprendente una pluralita di doghe di legno. In questo caso, il legno che 
costituisce parte del dispositivo 1 pud essere uguale o diverso dal legno che 
costituisce le doghe della botte. 

Altrettanto vantaggiosamente, almeno un dispositivo 1 pud essere inserito in un 
silo per lo stoccaggio di liquidi alimentari quali vino, aceto e distillati. 
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La presente invenzione raggiunge gli scopi proposti. 

Infatti, l'impiego del dispositive 1, specialmente in combinazione con una botte 
di legno, consente l'aromatizzazione in tempi rapidi, poiche al gia noto effetto 
invecchiante della botte si somma l'effetto invecchiante del dispositive 1. 
Inoltre, il dispositivo 1 consente una produzione di vino, aceto o distillati piu 
economica di quella della tecnica nota, poiche fuse del dispositivo 1 in 
combinazione con una botte di legno aumenta i cicli produttivi della botte per 
effetto del minore tempo di residenza del liquido all'interno della botte stessa. 
Ancora, l'uso del dispositivo 1 in combinazione con un silo permette di 
mveccbiare il liquido alimentare contenuto senza ricorrere all'uso di botti di 
legno, riducendo considerevolmente i costi di produzione. 
Infine, utilizzando una pluralita di dispositivi 1, ognuno costituito di legno 
diverse, in combinazione con un silo od una botte e possibile ottenere vini, aceti 
o distillati arricchiti con una miscela di aromi in modo semplice ed economico, 
poiche viene eliminata la necessita di successivi travasi in botti di legno diverse. 
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RIVENDICAZIONI 

1. Dispositivo per aromatizzare liquidi alimentari quali vino, aceto e 
distillati, caratterizzato dal fatto di comprendere: 

un corpo principale (2) avente almeno una porzione (3) di legno, detto corpo 
principale (2) essendo associabile ad un serbatoio per liquidi alimentari e detta 
almeno una porzione (3) di legno essendo almeno parzialmente immergibile nel 
liquido alimentare. 

2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 in cui detto elemento comprende 
un elemento tubolare (4). 

3. Dispositivo secondo la rivendicazione 2 in cui detto elemento tubolare 
(4) comprende una pluralita di fori (1 1). 

4. Dispositivo secondo le rivendicazioni 2 o 3 in cui detto corpo principale 
(2) comprende una testa (5), vincolata a detto elemento tubolare (4), per 
impegnarsi in modo risolvibile in un'apertura del serbatoio. 

5. Dispositivo secondo la rivendicazione 4 in cui detto elemento tubolare 
(4) comprende un telaio (8) vincolato alia testa (5); detto telaio (8) supportando 
almeno due pannelli (10) di legno che definiscono pareti lateral! dell'elemento 
tubolare (4). 

6. Dispositivo secondo una o piu delle rivendicazioni da 2 a 5 
comprendente almeno un setto (12) almeno parzialmente di legno, compreso in 
un piano parallelo all'asse di sviluppo dell'elemento tubolare (4) e contenuto 
all' intemo del elemento tubolare (4). 

7. Dispositivo secondo una o piu delle rivendicazioni da 2 a 6 
comprendente almeno un listello (14) di legno incernierato esternamente 
all' elemento tubolare (4). 
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8. Dispositivo secondo la rivendicazione 7 in cui detto almeno un listello 
(14) e mobile tra una posizione di inserimento, in cui il listello (14) giace in un 
piano parallel© all'asse di sviluppo dell'elemento tubolare (4), ed una posizione 
operative in cui il listello (14) giace in un piano perpendicolare all'asse di 
sviluppo dell'elemento tubolare (4). 

9. Dispositivo secondo una o piu delle rivendicazioni da 4 a 8 in cui detta 
testa (5) comprende un'apertura di passaggio (6) ed un tappo (7) per chiudere 
detta apertura di passaggio (6). 

10. Dispositivo secondo una o piu delle rivendicazioni da 7 a 9 in cui detto 
listello (14) comprende una pluralita di fori (15). 

1 1 . Dispositivo secondo una o piu delle rivendicazioni da 6 a 10 in cui detto 
setto (12) comprende una pluralita di fori (13). 

12. Dispositivo secondo una o piu delle rivendicazioni da 2 a 11 
comprendente una pluralita di listelli (14) incernierati all'elemento tubolare (4). 

13. Dispositivo secondo la rivendicazione 12 in cui detta pluralita di listelli 
(14) comprende una pluralita di fori (15). 

14. Botte caratterizzata dal fatto di comprendere almeno un dispositivo (1) 
secondo una o piu delle rivendicazioni da 1 a 13. 

15. Botte secondo la rivendicazione 14 comprendente una pluralita di doghe \^gg|| 
di legno, il legno di detta pluralita di doghe essendo diverse dal legno del 
dispositivo (1). 

16. Botte secondo la rivendicazione 14 comprendente una pluralita di doghe 
di legno, il legno di detta pluralita di doghe essendo uguale al legno del 
dispositivo (1). 

17. Silo caratterizzato dal fatto di comprendere almeno un dispositivo (1) 
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secondo una o piu delle rivendicazioni da 1 a 13. 

Roma, 1 2 FEB. 2004 


In fede 
II Mandatario 
Ing. Paolo Bellomia 
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Roma, 
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EB. 2004 



II Mandatario 



/n^. Paolo 
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